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COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE

29-53. AUE OF LA FEDENATION . PARIS XKV

TELEP=ONE 275-80:00

paris e 18 Décembre 1979

Rapport de la Commission de Sécurité du
Commissariat & 1'Energie Atomigue,
concernant 1'accident du 5 Juillet 1979 sur 1'atoll de Mururoa

But et des. rintion de l'installation ;

L'instaliation dans laquelle a eu lieu l'accident du 5 juillet 1979
est destinée A !a réalisation d'expériences scientifiques complémentalres
des Essais Nucléaires. 1

 L'installation comprend une cuve en acier enfermée dans un cub&
de bétan, cet ensemble assurant la protection de l'environnement au
moment de l'expérience. Elle comporte par ailleurs des cabines qui
permettent l'acchs des travailleurs dane la cuve soit pour l'équiper gn

vue d'une expérience } venir soit pour l'assainir, aprds une expériencé,
T |
|

Ced expériences mettent en effet en oeuvre des matidres radio-
actives, en particulier du plutonium, ce qui impoae des procédures d'in
tervention trds strictes sur le plan de la sécurité des travailleurs : les
cabines mises en place permettent le respect de ces procédures.

Récit de l'accident

On était le S juillet dans la phase de récupération finale de l'ins~
tallation aprid une expérience qui avait eu lieu plusieurs mois auparavqi_i
L'intérieur de la cuve avait déjd été complitement évacué. 4
24 ‘L'uuin'lmome.nt radioactif des parois qui était en cours se fai-

'daiten projetantjgur celles-ci un produit plastique dilué dans de l'ac&toﬂ

destiné A piéger la contamination; apris projection l'acétone s'évapore
et il reste sur len parois une pellicule qu'on peut alors arracher en en- |
trafnant avec elle les particules qu'on veut évacuer : ¢'est un procédé
couramment utilisé dans les laborateires de ce type, Le matin du 5 ’Hlﬂ_
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' Conséquences de l'accitlent

une pulvérisation de ce produit avait été effectuée.

Ces tiches d'assainissement nécessitent en outre la mise en
oeuvre de solvants divers pour le nettoyage des matériels, des locaux, ..

L'aprés-midi du 5 juillet |'équipe d'intervention & l'intérieur de
l'enceinte s'est livrée A d'autres travaux dont certains nécessitent la
mise en oeuvre d'une perceuse; quand ils 1'ont mise en marche il s'est
produit un violent coup de flamme provoqué par 1'émission d'une étincell,
électrique dans une ambiance contenant des vapeurs inflammables.

Apres une accalmie brdve, qui a permis 2 deux des opérateurs de
sortir de l'installation, le feu a repris au niveau des cabines pour se
développer en incendie classique de bois et matitres plastiques.

Aussitdt apres l'accident les secours immédiats se sont organisé:

- la lutte contre l'incendie a €té menée d'abord avec les moyens présenTs$
sur place, puis avec le renfort des équipes de pompiers du site, civit$
les et militaires. L'incendie a été complitement maitrisé environ |

4 heure 15 aprds l'accident.

- sur le plan de la sécurité radiologique, les.équipes spécialisées et le
commandement du site ont aussitdt pris les mesures conservatoires
d'usage : les personnes présentes dans la z3ne ont été répertoriées,
et contrdlées,

- l'équipe médicale a pris en compte en collaboration avec le service d¢
santé des armées les secours aux blessés et le suivi médical de l'en-
semble des personnels présents sur la zdne.

Ay moment de l'accident, deux personnes &taient au travail A
l'intérieur de la cuve, trois autres dans les cabines (ces cinq personnes
d'origine métropolitaine).

!

Une personne est morte sur le coup, tres Pprobablement d'anoxie,
c'est-2-dire par manque d'oxygdne. Une autre est dé€cédée des suites de
ses blessures, Les trois autres ont été blessées dont deux gravement.
L'état de santé des blessés n'inspire plus aucune inquiétude (depuis déja
longtemps).
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73 agents, dont 28 Pc ynésiens qui se trouvaient & proximité de
l'installation au moment de 1'accident ont fait 1'objet de contréle immé- -
diat et de suivi médical. Aucu: e de ces personnes n'a subi de contamina
tion médicalement significative

A la suite de l'accident u: trds grand nombre de contrdles ont éte
effectués :
' /
: 3 ont permis de délimiter quelques tiches de tres faible activité
dues 3 la “rojection de débris hors de l'installation,

Le :.iit que l'installation était presque complétement assainie au
moment de ! ‘accident explique les trzs faibles niveaux de contamination. |

La récupération de 1'installation et de la z3ne d'exclusion réglem
taire fait 1'objct d'un chantier d'assainissement conduit dans les regles «

1'art avec les précautions habituellement prises pour ce genre de travail

Analyse de l'accident

Le coup de flamme initial a été provoqué A la mise en marche
d'une pexceuse dans une atmosphdre contenant des vapeurs inflammabjet

L' origina de ces vapeurs a d'abord été attribuée 2 l'opération de
pulvérisation pratiquée dans la cuve le matin de l'accident : il se serait
agi de vapeurs d'acétone qui n'auraient pas été entrainées par la ventila-
tion pourtant importante (20 renouvellements par heure). _ i

La commission d'enqute a entrepris un certain nombre d'exper-
tises pour tenter de préciser la relation entre les effets constatés et la
source de vapeurs inflammables; parmi elles il faut citer :

; calculs mécaniques et thermiques des effets de l'inflammation,
- mesures de temps d'évaporation de 1'acétone et de séchage du prod&r
pulvérisé dans la cuve,

- simulation en maquette de la ventilation pour apprécier la vitesse
d'évacuation de vapeurs d'acétone,

-

- analyse fine de la bande vidéo enregistrée au moment de l'accident.

- 1

Bien que l'interprétation des résultats de ces expertises soit déli
cate et doive donc &tre faite avec beaucoup de précautions, il nous semblg
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maintenant que 1'origine la plus vraisemblable de la présence de vapeurs
inflammables au moment du sinistre est la dispersion accidentelle d'une
quantité de solvant relativement importante.

5) Enseignements pour l'avenir

Les opérations du genre de celle qui était en'cours font 1'objet
d'une préparation minutieuse, d'une étude de sécurité détaillée faisant
apparaftre un inventaire des risques et une description des mesures pri-
ses pour s'en protéger, Ces dossiers de sécurité sont d'ailleurs soumis
A examen et doivent recevoir 1'aval de commissions d'experts.

Cet accident met en évidence la néceasité de resserrgx ghuore le¢
consignes de sécurité de sorte qu'aucune initiative susceptible d'entraine
des risques ne puisse &tre prise sans que ces risques aient été analysés
et que les mesures de protection aient pu 2tre prises,

Il est incontestable que du cdté des rayonnements les précautions
prises ont été tris strictes, mais c'est peut &tre justement cette rigueur
et l'attention extr@me portée A ce probldme qui ont masqué les dangers
plus classiques, mais néanmoins trés importants.

-~

Dés maintenant les procédures d'utilisation des solvants sont en
cours de révision au niveau de tous les laboratoires du CEA, y comptu
naturellement & Mururoa,
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